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Entrada: CA 100-240 V/50 ~ 60 Hz              Salida: CC 24 V/2,5 A 
CC 24 V/2,5 A
CC 24 V/1 A

1,0 kilogramos
194,5 x 145 x 146,4 mm (profundidad x ancho x alto)

Temperatura (0～45 C) humedad (10～80%)
Temperatura (-10～60 C) humedad (10～80%)

3,0  millones de cortes
200 kilómetros
Rollo de recibo térmico.

7ESC/POS
 Ventanas /JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac
Utilidad de prueba de Windows y Linux
iOS/Android/Windows

Flash NV
Fuerza
Adaptador de corriente
Entrada de impresora  
Cajón de efectivo 
Características físicas
Peso
Dimensiones 
Requisitos ambientales
Entorno de trabajo
Entorno de almacenamiento  
Fiabilidad   
Vida útil del cortador 
Vida útil del cabezal de impresión
Dimensiones del papel 
Software

Confiabilidad de la impresora: 20 millones de líneas de impresión

Emulación
Driver 
Utilidad 
SDK

USB / USB+Serial: 96 Kbytes
USB+Lan: 256 Kbytes

Búfer de entrada

Código de barras 2D

Velocidad de impresión

Código QR / PDF417

500 mm/s para graficos y textos


