


 MB40L-WIFIImpresora Mobil de Etiquetas

(1.3”) Resolución: 128*64 pix

357g

Windows / Android / IOS SDK 
Windows / Android / IOS

USB 5V/1A

124x108x61mm (PrxAnxAl)

2500mAh

Pantalla LED  

Peso

Sistema Operativo   

Fuente de alimentación

Dimensiones 

Batería

Fuentes Internas 

TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC/POS

0%, 90%. 180%, 270%

Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, 
Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13,
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC complemento de 2 (5) dígitos, MSI, PLESSEY, 
POSTNET, China POST

PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec Rotación 0%, 90%. 180%, 270%

Emulación 

Código de barras 1D 

Código de barras 2D  

Rotación 

Fuentes Grá�cas

Condiciones Ambientales

8 fuentes de mapa de bits alfanuméricas; las fuentes de Windows se pueden 
descargar desde el software. 

5-40%C (41-104*%F), Humedad: 25 - 85% sin condensación

-40 - 60% C (-40-140% F), Humedad: 10 - 90% sin condensación

Ambiente de operación  

Entorno de almacenamiento  


